BV 5/1 Bp Pack

Vykonny, bateriovy vysavac na zada BV 5/1 Bp. S ergonomickym nosnym ramem pro cisténi
ve stisnéném prostoru pfi soucasné vysokém komfortu noseni.

1 Patentovany, ergonomicky nosny ram

Nosny ram ¢alounény systémem Air Stream Comfort omezuje vznik
tepla na zadech a zamezuje rusivym vibracim.

2 Jednoduché ovladani vsech funkci

Panel obsluhy na bedernim pasu umoznuje pohodIné fizeni a kontro-
lu véech funkci.
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BV 5/1 Bp Pack
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Li-ion baterie (36V) s kontrolkou stavu nabiti
Kontrolka stavu nabiti baterie na panelu obsluhy
Usporny rezim ecolefficiency

Technické Udaje

Objednaci ¢islo 1.394-219.0

EAN kod 4054278099569
Objem nadrze | 5

Hmotnost kg 8,7

Rozméry (D x S x V) mm 285 x 355 x 631
Cista doba provozu 46 /24 (Min)
Doba nabiti baterie h 1

Baterie V/Ah 36/75
Vybaveni

Akku7,2V/13A |

Saci hadice m 15

Teleskopicka saci trubka Standard
Filtracni sacek Vliesovy filtratni vak
Omyvatelny nylonovy filtr (hlavni | |

filtr)

Prepinatelna podlahova hubice mm 290

Clipsystém k prodlouzeni hadic | |

Nabijecka baterii [ ]

Hubice na ¢alounéni [ |

Sparova hubice [ |

Ochranna tfida Il

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Dobijeci baterie a nabijecky

Battery charger “EU 116.654-354.0 1 kusy

Li-ion baterie 26 V 2 | 4654-016.0 1 kusy Vykonna lithium-ionova baterie BP 750 (36 V, 7,5 Ah) pro
vysavac na zada BV 5/1 Bp a bateriovy vysavac T 9/1 Bp.

Filtry odpadniho vzduchu

Standardni filtr odpad. vzduchu 316.414-802.0 3 kusy Standardni filtr odpadniho vzduchu a defuzor ke snizeni
filtrovaného pracovniho vzduchu. Z pénového materialu.

Vliesovy motorovy ochranny filtr 46.414-611.0 5 kusy

Kose hlavniho filtru

Permanentni filtracni ko$ ‘ 5 ‘ 5731-6320 | 1kusy ‘ ‘ ‘ ‘ Plastovy ram s nylonovou tkaninou, praci do 40°C. u

Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)

Fliesove filtracni sacky 6 | 6.904-335.0 10 kusy Trivrstvé vliesové filtracni sacky, odolné proti protrzeni pro
tridu prachu M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusu

Fliesové filtracni sacky 300 ks 7 | 6.904-336.0 300 kusy Vliesové filtracni sacky, trivrstvé, odolné proti protrzenti, 0
trida prachu M / baleni pro velkospotrebitele.

Koleno, plast

Elbow electrically conducting ‘ 8 ‘ 2.889-148.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ "

packaged N

Sparové hubice

Crevice nozzle packaged NW35 | 9 2.889-1300 | 1 kusy | oN 35 | 210 mm| | | |m

Kombi hubice (suché vysavani)

Floor tool packaged NW35 1028891290 | 1kusy | on 35 \ | 295 mm| \ |m

Hubice na ¢alounéni

Upholstery nozzle packaged Nw35| 11 | 2.889-131.0 | 1 kusy | on 35 | | 120 mm| \ |m

Saci trubky, kov

Telescopic tube packaged NW35 | 12| 2862-0080 | 1 kusy | N 35 los1m | \ \ |m

Saci hadice kompletni (Clip-System)

Hose packaged NW35 1,5m 13]2889-1320 | 1kusy | on 35 [15m | \ \ |m

HEPA filtr, tfida prachU H

Hepa filtr 14 | 6.414-801.0 1 kusy HEPA filtr (papir/plast) - H 12 zvysuje filtracni vykon a tim
zlepduje i vyfukovany vzduch. Volitelny filtr (u verze Pro-
fessional standard) namisto filtracni kazety vyfukovaného
vzduchu.

Papirové filtracni sacky (2vrstvé)

Papirové filtracni sacky 15 | 6.904-403.0 10 kusy Tyto cenové vyhodné papirové filtracni sacky (10 ks.) tridy
prachu L jsou vhodné pro pouzivani ve spojeni sBV 5/1a |0
zarucuji bezprasnou likvidaci.

Latkovy filtracni sacek

latkovy vak 16 | 6.904-316.0 1 kusy Latkovy filtracni vak z baviny je vhodny pro modely T7/1, T 0
10/1aT 12/1. Lze ho prat 40°C.

17 | 6.904-425.0 1 kusy

W Obsazeno v objemu dodavky. 0O
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