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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: WC zavés CleanPro

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Uréena pouziti smési: Cistici a dezodoracni pfipravek pro sanitarni zafizeni.
Nedoporu€ena pouZiti smési: produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpusoby, nez které jsou uvedeny
v oddile 1.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Nazev spole€nosti: ALTER, s.r.o.
Misto podnikani: Vavakova 963, 500 03 Hradec Kralové, Ceska republika
Telefon: +420 495 545 004
Fax: +420 495 545 004
Odborné zpusobila osoba: ~ Ondrej Vesely
Email: ondrej.vesely@alter-hk.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefon: +420 224 919 293, 224 915 402
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Kilasifikace latky nebo smési
Dle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315

Doplnujici informace
Smés nesplfiuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

2.2 Prvky oznaéeni

Signalni slovo: NEBEZPECI

Standardni véty o nebezpeénosti:

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oci

H315 Drazdi kazi

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pfed pouzitim si pfecCtéte udaje na Stitku.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.
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P305+P351+P338 PRI ZASAZENI| OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve

vyplachovani. ] o }
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

Nebezpeéné slozky, které musi byt uvedeny na etiketé

15% nebo vice, avSak méné nez 30%: aniontové povrchové aktivni latky
méné neZ 5%: neiontové povrchové aktivni latky

fosfaty, parfém, d-Limonene

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés je drazdiva pro kizi a poSkozuje o¢i.

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky / 3.2 Smési

Nazev latky
. R Indexové o X X Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Registracni Cislo gislo Obsah v % Cislo CAS Cislo ES 1272/2008 (CLP)
Uhlic¢itan sodny
01-2119485498-19-xxxx 011-005-00-2 | 30-60 % 497-19-8 207-838-8 Eye Irrit. 2; H319

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

N Skin Irrit. 2, H315
01-2119489428-22-xxxx 25-50 % 68411-30-3 270-115-0 Eye Irrit. 2; H319

* Nema Harmonizovanou klasifikaci dle Prilohy VI Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (Nafizeni CLP)
PIné znéni uvedenych H vét naleznete v: ODDIL 16.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
NevyZaduji se zadna zvlastni opatieni. V pfipadé pfetrvavajicich obtizi vyhledejte |ékafre.

Po vdechnuti

Postizeného dopravte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej vteple a v klidu. Pokud pfiznaky pfetrvavaiji,
vyhledejte |ékafskou pomoc. Jestlize je dychani nepravidelné nebo dojde k jeho zastavé, zahajte ihned
umeélé dychani z plic do plic a pokraCujte v ném az do pfichodu lékafe. Pfi bezvédomi umistéte
postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o
priichodnost dychacich cest. Bezvédomému nikdy nepodaveijte jidlo, ani piti.

Pri styku s kazi

Odstrante znec¢istény odév. Postizené mista na kizi okamzité oplachnéte velkym mnozZstvim viazné vody.
Pokud nedoslo k poranéni pokozZky, je vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Vyhledejte
|ékaiské oSetieni.

Pfi styku s okem
Je nutné vyjmout kontaktni ¢ocky. OCi proplachujte Cistou vodou po dobu alespon 15 minut tak, aby se
dostala i pod vicka. Vyhledejte Iékafskou pomoc.
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Po poziti

Pfi spravném zachazeni (podle navodu) je nebezpeci expozice pozitim minimalni. Jestlize pfesto dojde
k nahodnému poziti, vyhledejte Iékarskou pomoc. Pokud mozno, podejte aktivni uhli v malém mnozstvi (1-
2 rozdrcené tablety). NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PFi poziti mohou vzniknout zazZivaci potize.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Neni specifikovano.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENIi POZARU

5.1 Hasici latky

Vhodné hasici latky
Bé&Zné hasici prostfedky.

Nevhodné hasici latky
Nejsou znamy.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru se smés mulze rozkladat za vzniku CO, a CO.

5.3 Pokyny pro hasic¢e
Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleCeni a nezavislého dychaciho
zafizeni.

Dalsi pokyny:
Pokud je to mozné, odstrarite material z prostoru pozaru. Uzaviete ohrozeny prostor a zabrante vstupu
nepovolanym osobam.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné prostfedky (viz.: Oddil 8). Dodrzujte pravidla bezpecnosti prace. Misto uniku
oznacte a izolujte. Zabrante vstupu nepovolanym osobam.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarnite Uniku smési do zivotniho prostfedi. Zabrarite priiniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich
vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
PFi uniku smési ziedte velkym mnozZstvim vody, seberte do vhodné nadoby a likvidujte podle bodu 13. /
Zasypte pilinami nebo jinym absorbujicim materialem, odpad zneSkodnéte bezpeénym zplsobem. Mensi
mnozstvi oplachnéte vodou. Pozor na kluzkou podlahu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Ostatni v oddilech 8. a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI
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7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Pouzivejte ochranné pracovni pomicky (viz. Oddil 8) dle charakteru prace, abyste zabranili pfimému
kontaktu s oCima, pokoZkou a odévem. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Zajistéte dobré vétrani
pracovisté. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi (viz. Oddil 6). NepouZivejte, dokud jste si nepfecletli
vS8echny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich balenich v poloze vikem/uzdv&rem nahoru, krytych a Cistych skladech, pfi
teplotach od 5°C do 25 °C. Skladujte z dosahu potravin, napoji a krmiv. Izolujte od silnych oxida¢nich
Cinidel a silnych zasad. Vhodné materialy a obaly jsou polyethylen a polypropylen.

7.3 Specifické konecne pouziti
Cistici pfipravek. Pfi praci dodrzujte postup uvedeny na Stitku (obalu), v pfibalovém letaku nebo v
technickych instrukcich.

ODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Slozky
Uhligitan sodny: PEL 5 mg/m® NPK-P 10 mg/m®

Doporuéené monitorovaci postupy
Neni specifikovano.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Tam, kde existuje néjaka moznost zasazeni zaméstnancq, je vhodné pro poskytnuti prvni pomoci zfidit v
pracovni oblasti fontanku na vyplach o&i a bezpe&nostni sprchu (minimalné vhodny vytok vody). Zajistéte
dobré vétrani pracovisté. V pfipadé nedostaCujiciho vétrani / klimatizace pouZzijte mistni odsavani k
udrZeni koncentrace par pod povolenymi bezpe€nostnimi limity.

Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. PouZivejte ochranné pracovni prostfedky.

e Ochrana oéi a oblic¢eje NevyZaduje se.

e Ochrana ktize Vhodny pracovni odév, pfipadné gumova zastéra.
e Ochrana rukou Ochranné rukavice.

e Ochrana dychacich cest NevyZaduje se.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani. Zajistéte prostory proti Unikim do vodnich tokud, pudy a
kanalizace.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C): pevné

Barva: modra, zelena, Zluta
Zapach (vané): parfemovano
Prahova hodnota zapachu: nestanoveno

pH (pfi 20 °C): 8-10 (1% roztok)
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Bod tani/bod tuhnuti: nestanoveno
Bod varu (po&atek a rozmezi): nestanoveno
Bod vzplanuti: nestanoveno
Rychlost odpafovani: nestanoveno
Hoflavost (pevné latky, plyny): nehoflavy
Horni mez hoflavosti / vybuSnosti: nestanoveno
Dolni mez hoflavosti / vybuSnosti: nestanoveno
Tenze par: nestanoveno
Hustota par: nestanoveno
Relativni hustota: nestanoveno
Rozpustnost ve vodé (pfi 20 °C) : neomezené rozpustny
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech: nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
Teplota samovzniceni: nestanoveno
Teplota rozkladu: nestanoveno
Viskozita: nestanoveno
Vybudné vlastnosti: nevybusny
Oxidacni vlastnosti: neoxidujici

9.2 Dalsi informace
Neni uvedeno.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Pfi skladovani a manipulaci podle pokynu nedochazi k nebezpeénym reakcim.

10.2 Chemicka stabilita
PFi pfedepsaném zplsobu skladovani a manipulace je smés stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Zadné nebezpeéné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat

Teplota nizsi nez 5°C a vysSi nez 30°C, pfimy sluneéni svit.
10.5 Neslucitelné materialy

Udaje nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pfi pozaru mohou vznikat nebezpeéné produkty spalovani CO a CO..

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uGcincich
Akutni toxicita: Pro smés nebyla stanovena.
Uhli¢itan sodny:

LD50, oralné, potkan > 2800 mg/kg OECD 401
LD50, dermélné, potkan > 2000 mg/kg OECD 402
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Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:
LD50, oralné, potkan >1000 mg/kg

Drazdivost a zZiravost pro kazi: Drazdi k(izi a sliznici.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci: Pfi vniknuti do o¢i muze vyvolat posSkozeni.
Senzibilizace dychacich cest nebo klize: Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici.
Mutagenita v zarode€nych burikach: Smés neni klasifikovana jako mutagenni.
Karcinogenita: Smés neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicita pro reprodukci: Smés neni klasifikovana jako toxigenni.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Smés neni klasifikovana jako
Skodlivina.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Smeés neni klasifikovana jako Skodlivina.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
Pro smés nebyla stanovena.

Uhli¢itan sodny:

LC50, 96 hod., ryby 300 mg/l

LC50, 48 hod., dafnie 200-227 mgl/l
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts:
LC50, ryby 670 mg/l

LC50, dafnie 6,6 mg/l

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Povrchové aktivni latky obsazené ve smési spliiuji podminky biologické odbouratelnosti dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €.648/2004 ze dne 3. bfezna 2004 o detergentech. Latky obsazené
ve smési jsou biologicky rozlozitelné na vice jak 60 %.

12.3 Bioakumulac¢ni potencial
Smés nebyla testovana.

12.4 Mobilita v padé
Smés nebyla testovana.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nesplnuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepfiznive ucinky

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
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13.1 Metody nakladani s odpady
Zbytky smési stejné jako oplachové vody nesmi byt vypoustény do pldy, vefejné kanalizace ani do
blizkosti vodnich zdroju a vodotedi. Klasifikace produktu muze vyhovovat kritériim pro nebezpeény odpad.

Metody zneskodnovani latky nebo smési:

Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a veSkerych vedlejSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat
podminky ochrany Zivotniho prostfedi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Ufadd. Svérte
likvidaci smési autorizované firmé&. Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni
zcela v souladu s pozadavky vS§ech pfislusnych organ.

Metody likvidace zneciSténého obalu:
Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadd. Znecistény obal predejte
k likvidaci autorizované firmé.

Specialni opatreni:
Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpecnym zpusobem. S prazdnymi nadobami, které
nebyly vyCistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.

Pravni predpisy o odpadech:
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, Vyhlaska €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadd, Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Nepodléha predpisiim pro pfepravu nebezpecnych véci (ADR).

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési:

Nafizeni €. 1907/2006/ES; REACH.

Nafizeni €. 1272/2008/ES; CLP.

Nafizeni €. 648/2004/ES; o detergentech.

Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb.; o ochrané zdravi zaméstnancu pfi praci.

Z&kon €. 258/2000 Sb.; o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Zakon ¢&. 262/2006 Sb.; zakonik prace, v platném znéni.

Zakon ¢&. 201/2012 Sb.; o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Smérnice ¢. 1999/45/ES; o klasifikaci, baleni a oznacovani nebezpeénych pfipravkd.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpenosti smési nebylo provedeno. Bylo provedeno posouzeni chemické
bezpecnosti pro sloZky pro registraci.

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

PIné znéni H-vét pouzitych v oddile 3

H315 Drazdi kazi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Zmeény proti predchozimu vydani:
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Revize 7. 7. 2015: Aktualizace dle nafizeni (EU) ¢. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH)

Revize 24. 2. 2016: uprava pododdilt: 1.2, 7.1, 13.1 a Uprava oddilG: 15, 16, dle Nafizeni Komise (EU)
2015/830 ze dne 28. kvétna 2015

Statni legislativa, chemické databaze a tabulky.

Relevantni udaje pro klasifikaci a znac¢eni smési:
Pouzita konvenéni metoda.

Pokyny pro Skoleni:

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu
seznameni s UCinky téchto latek, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami
prvni pomoci, s potfebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt
proskolena z bezpecnostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpe&nostnim listu.

Osoby prepravujici nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s
predpisy ADR/RID.

Pro aplikaci pfipravku neni nutno dalSi Skoleni. Navod na etiketé obalu a tento bezpecnostni list je
zdrojem dostatec¢nym pro jeho aplikaci.

Seznam zkratek:

CAS - Chemical Abstracts Service

Cislo ES - EINECS (Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek), ELINCS (Evropsky
seznam oznamenych latek) nebo NLP (latky nadale nepovaZované za polymery)
LD50 - letalni davka, 50%

LC50 - letalni koncentrace, 50%

EC50 - ucinna koncentrace, 50%

IC50 - inhibi¢ni koncentrace, 50%

PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxicky

VvPVB - vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

BCF - biokoncentrac¢ni faktor

CHSK - chemicka spotfeba kysliku

BSK - biologickéa spotfeba kysliku

DNEL - odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkiim

PNEC - odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym G&inkiim

NOAEL - hladina, pfi které nebyl pozorovan negativni u€inek

NOAEC - koncentrace, pfi které nebyl pozorovan negativni u€inek

NOEC - koncentrace, pfi které nebyl pozorovan zadny ucinek

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

Jiné udaje
Bezpecnostni list byl sestaven na zakladé bezpecnostnich listd slozek smési a na zakladé
bezpec&nostniho listu vyrobce smési. Pouze pro profesionalni pouZziti.

Vyse uvedené informace vyjadiuji souéasny stav nasich znalosti a zkusenosti. Udaje pouze popisuiji vyrobek se zfetelem na bezpeénost a nemohou
byt poklddany za garantované hodnoty. Za zachazeni podle existujicich zdkonl a nafizeni odpovida uZivatel.




	



